cascho

CASTOR FIP22SC100NONOLON

Toote SKU

EU toote vastavus
Seeria

Kinnitus

Pidur ja jooks

Ratta keskosa
materjal

Turvise materjal

Soovituslik
kasutustemperatuuri
vahemik

Ratta diameeter

Kandevoime
Kogukorgus
Turvise laius
Ratta rummu laius

Kinnitusplaadi
moodud

Kinnitusavade
kaugused

Ratta poldi labimoot
Puksi diameeter
Kaal

Ratta laager

Eriomadused

FIP22SC100NONOLON
DIN EN 12532

NONO
Plaatkinnitusega

fikseeritud jooksuga
ratta keskosa poliamiid (PA)

turvis poltiamiid (PA)
-40°C kuni +80°C

100mm
150kg
128mm
36mm

40mm

96x80mm

80/77x60mm

M8
12mm
0.37kg
liuglaager

roostevaba teras

WWW.CasCO00.ee



https://cascoo.ee/
https://cascoo.ee/

cascho

CASTOR FIP22SC100NONOLON

1 R

N AY 77 ﬂ‘y’ 2.0mm
? 100 mm &

36 mm

128 mm

40 mm

80 mm

60 mm

=
E—>
) O

=

WWW.CasCO00.ee


https://cascoo.ee/
https://cascoo.ee/

