cascho

Toote SKU
Standardivastavus
Seeria
Kinnitamine
Pidur ja suund
Ratta materjal
Protektor

RATTAKOMPLEKT FHP53WC125BAF2DON

FHP53WC125BAF2DON
DIN EN 12533

BAF2

Plaatkinnitusega
fikseeritud jooksuga
ratta keskosa alumiinium

turvis elastne kumm (elastic)

Temperatuurivahemik -20°C kuni +80°C

Ratta labimo6ot
Kandevoime
Kogukorgus
Protektori laius
Ratta naba laius
Plaadi m6otmed
Plaadi aukaugus
Rattapoldi suurus
Puksi labimoot
Kaal

Rattalaager

Kummi kovadus

125mm

300kg
164mm

50mm

60mm
135x110mm
105%x84/76mm
M12

20mm

1.61kg

topelt kuullaager
73° Shore A

WWW.CasCO00.ee



https://cascoo.ee/
https://cascoo.ee/

50
63

)
(T

erl

78

9.

<
o
(o]
N
LL
<
[a2]
Ln
N
e
o
=
™
Te)
o
L
LL
-
b 4
L
-l
o
=
o
XX
<
-
-
<
o

300KG

load
capacity

TD_FHP53WC125BAF2DON
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